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F00002C—Modèle IPV—2C 

I .P.V®-2C 

Caractéristiques :Caractéristiques :Caractéristiques :Caractéristiques :    

• Hauteur  : 24.1 cm ; 

• Hauteur avec Pied : 135 cm ; 

• Largeur : 16.5 cm ; 

• Profondeur : 24.1 cm ; 

• Poids = 2,1 kg ; 

• Énergie : Air Comprimé ; 

• Marquage FDA — CE : 0344—KEMA ; 

• Classe : IIb ; 

• Matériel fabriqué aux U.S.A. par 

Percussionaire Corporation. 

    

L’Intrapulmonary Percussive Ventilation—I.P.V est 
une application de la High Frequency Percussive Ven-
tilation—H.F.P.V. concept de Ventilation par Percus-
sion à Haute Fréquence mise au point par le Dr  F.M. 
Bird—Sandpoint—U.S.A.. 
Cette méthode de Traitement de Ventilation par Per-
cussion à Haute Fréquence a pour but de mobiliser  
les sécrétions. Cet appareil avec sa  demande CPAP  
en plus de l’H.F.P.V. permet de recruter et de main-
tenir des territoires pulmonaires. 

Muni de son circuit OUVERT -le Phasitron, cette 
méthode peut être employée soit dans une  visée de 
désencombrement soit dans une visée de réhabilita-
tion respiratoire au long cours.  

Couplé à son  Générateur d’Aérosol Pneumatique 
intégré dont la taille des particules est ≈ 3 microns , 
une meilleure humidification intrapulmonaire pourra 
être faite pendant le traitement, voire l’administration 
de molécules médicamenteuses 

Destiné au Service de Médecine, Pneumologie,  Ré-
animation, Rééducation Fonctionnelle, Chirurgie, Gé-
riatrie, Pédiatrie,  Orthophonie …. 
 

Elle peut être utilisée comme simple CPAP murale et 
être couplée à un Respirateur Conventionnel à l’aide 
de sa pièce Spécifique  A50474-2 munie d’origine. 

Totalement silencieuse, elle est livrée avec son pied, 
Ses circuits respiratoires, elle  peut être  équipée d’ori-
gine par un compteur de fréquence. 

Circuits Respiratoires Réutilisables et Stérilisables. 



F00002-C MODELE I.P.V-2C 

DESCRIPTION REFERENCE QUANTITE 

CIRCUITS RESPIRATOIRES COMPLETS AUTOCLAVABLE  à 138° REUTILISABLES   

AVEC SON HARNAIS STERILISABLES à FROID A50095-1 1 

KIT  INTERFACE IPV/VCM— en Option A50474-2 1 

FILTRE HYDROPHOBE ANTIBACTERIEN AVEC HARNAIS Ligne Rouge A99509 1 

LIGNE  d’ALIMENTATION HAUTE PRESSION, avec FILTRE et PAPILLON A50058 1 

KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE A50108 1 

POUMON TEST, NEONATAL A50123 1 

POUMON TEST, IPV AVEC FUITE B11048-1 1 

FLACON, RACEMIC EPINEPHRINE A50133 1 

   

PIED avec Noix de FIXATION A50075-B 1 

KIT DE RANGEMENT ADAPTABLE AU PIED POUR ACCESSOIRES A50289 1 

BRAS  B12829 1 

   

   

LITERATURE :   

CLINICAL MANUAL COVERING THE USE OF THE IPV FAMILY P123-1A 1 

TRAINING VIDEO, VHS FORMAT VHS1000 1 

   

   

PREVOIR MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE : 
+/- Changement Réf Pièces : 

  

CHECK VALVE A50013 1 

JOINTS TORIQUES - .120 ID X .40W -10 Pièces  B10126-10PK 1 

JOINTS TORIQUES - .310 ID X .40W - 10 Pièces B10526 –10PK 1 

   

PREVOIR MAINTENANCE PREVENTIVE  TRI -ANNUELLE : 
+/- Changement Réf Pièces : 

  

CARTRIDGE A50146-BN 1 

   

   

PIECES DETACHEES  :   

TUBE de SILICONE A50060  

FITRE BACTERIEN HYDROPHOBE  Seul Ligne ROUGE  B12711  
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